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¢y AQUATEK FILTRASYON SISTEMLERi

Su Aritma Sistemleri

MULTIMEDYA KUM FILTRELERI
Tum sularda en belirgin kirlenme parametresi olan bulaniklik; AKM, organik madde, silis,

tortu gibi etkenlerden meydana gelmektedir. Bu kirleticiler arasinda belli bir capa sahip olanlar

B

multimedya filtrasyon Uniteleri ile antilir. Kum filtrelerinde, su, cesitli caplardaki kum, cakil ve
antrasit katmanlarindan uygun hizla gegirilerek, filtre edilir. Ayni zamanda kum filtrelerinden

sonra gelen diger ekipmanlarin korunmasi saglanir.
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Sistemde belirli bir calisma siiresinden sonra filtre minerali lizerinde tortular birikir. Sistem bu
durumda otomatik olarak kendini geri yikama islemine alir. Geri yikama islemi, ytiksek debideki
suyun, normal isletmedeki su akis yéniinln aksi istikametinde akarak, filtre mineralini yikamasi
ve lizerine yerlesmis tortuyu bulundugu yerde sokerek ortamdan uzaklastirmasidir. Kum filtrele
rinde rejenerasyon islemi, istenilen zamana veya basing farkina gore higbir miidahalesi olmadan

otomatik olarak yapilabilir.

Sularda ¢6zlinmiis halde bulunan demir ve mangan renk ve bulaniklig,
bakteri godalmasina sebep olur. Bilhassa tekstil, plastik, kagit, deri ve gida
endustrisinde Uretimde istenmeyen sonuglar meydana gelir. Filtrelerde
kullanilan &zer filtrasyon minerali sayesinde 5 ppm’e kadar demir ve

2 ppm’e kadar mangan aritimi yapilr.

Ozel mineral arasindan diisiik hizlarda siiziilen erimis demirin oksitlenerek

katmanlar arasinda filtre edilmesi saglanir. Ters yikama ile disari atilan demir
ve mangan sudan uzaklastirlmis olur. Ters yikama esnasinda rejenerant
maddeye ihtiyag yoktur. Fakat 5 ppm’den yiiksek demir ve 2 ppm‘den
yiksek mangan miktarlari igin farkli filtrasyon minerali ile ters yikmada
rejenerant madde kullanilarak problemlerin ¢6zimi mumkundur.
Arsenik giderim unitesi suyunuzda bulunan arsenik, mineralinin sudan
alinma islemidir. Arsenik minerali sayesinde ham sudaki arsenik degeri igme
suyu standart dederlerinin altina disurilip su igilebilir hale gelmektedir.
Ayrica filtrasyon gdrevi goren mineral sayesinde suda bulunan partikiiller,
bulaniklik ve tortularin filtre edilerek suyun berrak bir gériinim
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Su Aritma Sistemleri

kazandirilmasini saglanacaktir.
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Su Aritma Sistemleri

AKTIF KARBON FILTRE SISTEMLERI

Aktif Karbon Filtrasyon sistemleri, su icinde bulunmasi
muhtemel renk, tat, koku, organik madde, kanserojen
olarak bilinen kloraminler, klorlu organik maddeler ve
serbest klorun, adsorpsiyon ydntemi ile sudan
uzaklastirlmasini saglayan proseslerdir. Bilindigi gibi
organik bilesiklerin cogu toksiktir. Organik molekaiiller cok
biyik bir ylizey alanina sahip olan aktif karbon
parcaciklari tarafindan tamamiyla tutulur.

Aktif Karbon sisteminin belirli bir calisma siiresinden
sonra ters ylkama islemine girmesi gerekir. Sistem bu
durumda otomatik olarak kendini geri yikama islemine
alir. Geri yikama islemi ylksek debideki suyun, normal
isletmedeki su akis yoniiniin aksi istikametinde akarak,
filtre mineralini yikamasi ve minerallerin su ile temas
eden ylizeylerini degistirerek adsorpsiyon kabiliyetini
arttirmasidir. Sistem daha 6nce belirlenmis ve
programlanmis zamanda hicbir insan miidahalesi
olmadan otomatik geri yikama islemine girer. Yiiksek
debilerde PLC, pndmatik ve elektrik aktiatorli sistemler
alternatif olarak kullaniimaktadir.

OZELLIKLER VE AVANTAIJLARI
Ozellikler ve Avantajlar

0 Aktif Karbon Filtreler, insan midahalesine gerek duymaksizin tam otomatik olarak calisir.
0 Operator mudahalesine ihtiyag duymaksizin otomatik geri yikama islemi, gtinde 15-20
dakika sire ile otomatik olarak yapar,

0 Otomasyon, kompakt bir PLC ile saglanir, kolay kullanim ara yizi ve ekonomik tasarimi
vardir,

O “FRP (Sentetik Tank), Karbon Celik, Galvaniz ve Paslanmaz Celik Filtre Tanki”secenekleri ile
her uygulamaya-dogru ¢dztm kullanilr,

O ~ Aseptik, Hijyenik ve sanitary dizayn segenekleri ile kontaminant tiiremesine kesin ¢6zim
sufdiur, SO

O Dolgu, malzemesi yatak temas stresi (EBCT) giderilecek kirlilik miktari ve cinsi icin
onemlidin.

O Bub ya sicak su ile ters yikama segenekleri vardir,

Su Aritma Sistemleri
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Su Aritma Sistemleri

YUMUSATMA SISTEMLERI

Su Yumusatma Cihazi, suyun igindeki sertlik yapan
Kalsiyum ve Magnezyum iyonlarinin alinmasi icin
kullanihr.

Su yumusatma islemi iyon degistirme ydntemiyle
gerceklesmektedir. Iyon degisimi sertlige sebep olan
kalsiyum ve magnezyum iyonlarini igeren suyun,
sodyum formunda suni katyonik bir regineden
gegirilmesi suretiyle gerceklesmektedir. Sert su sodyum
bazli katyonik recineden gegerken igerisindeki sertlik
iyonlari (Ca* ve Mg™) ; regineye bagli bulunan Na+

Cift Tankli (Dublex) Yumusatici

iyonlari ile yer degistirir.

Tandem Yumusatma Sistemleri, iki yumusatma
Unitesinden olusmaktadir. Sistem gegen su miktarina
gore volumetrik olarak kontrol edilebilmektedir.
TANDEM sistemde her bir yumusatma cihazi sirasi ile
rejenerasyon devresine girer ve hazir hale gelince
prosesteki tnitenin doymasini ve prosesi kendine
devretmesini bekler. Bu sayede insan miidahalesine
ihtiyag duymaksizin ve rejenerasyon islemleri igin
proses durmadan gliniin 24 saati daimi sekilde
yumusak su Uretilmis olur.

Sistemlerde ham su sertligi, saatlik ve giinliik debiler
cok onemlidir. Sistem ihtiyaca gore dizayn edilirken
hangi sistemin daha ekonomik oldugu kontrol edilmelidir.
Su yumusatma sistemlerinde de dider sistemlerde
oldugu gibi polietilen (PE) govdeli tanklar ya da epoksi
kaph karbon celik tanklar kullaniimaktadir.
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Su Aritma Sistemleri

FILTRASYON SiSTEMLERI ¢y AQUATTEK

SU YUMUSATMA SISTEMLERI TEKNIK OZELLIKLERI
TEKLI SISTEMLER :
Bir otomasyon valfi ve bir gévdeden olusan bu sistemde bir de tuz tanki bulunmaktadir. Genel olarak sertligi 30 Fr degerinin altinda olan
sularda ya da kullanimin az oldugu noktalarda tercih edilir.
DUBLEX ( TANDEM ) SISTEMLER:
Bir otomasyon valfi ve iki gdvdeden olusan bu sistemde bir de tuz tanki bulunmaktadir. Daha yiiksek debi ihtiyaclarinda ise sistem iki
otomasyon valfi , iki gévde ve iki tuz tankindan olusur. Bir cihaz serviste yumusak su verirken diger cihaz geri yikama ( rejenerasyon )
yapmaktadir. Genel olarak sertligi 30 Fr dederinin lizerinde olan sularda ya da saatlik tiiketimin yliksek oldugu sularda tercih edilir.
TRIPLEX SISTEMLER :
Uc otomasyon valfi ve ti¢ gévdeden olusan bu sistemlerde; iki cihaz serviste iken bir cihaz geri yikama yapmaktadir. Sertligin ve debinin cok
yliksek oldugu noktalarda ya da saatlik debinin iki dublex ( tandem ) sistemle karsilandiginda ekonomik olmadigi noktalarda tercih edilir.
Su Yumusatma Cihazi Ne Yapar?

O Kazan, boru ve tesisatlarda kireg tasi olusumunu engeller, olusmus kireci zamanla soker, boylece 6zellikle isitici

elemanlarin verimini arttirir.

O Uriin hammaddesi olarak kullanilan sularda formiil sapmalarini, lekeleri azaltir,

O Deterjan kullanimini %60'a varan oraninda azaltir.

O Sac ve ciltte kisa zamanda belirgin bir parlaklik ve yumusama olusturur.
Su Yumusatma Cihazi Ne Yapmaz?

O SuYumusatma Cihazi sudaki partiklleri ve kumu filtrelemez, yani bir filtre degildir.

[0 Sudaki bakterileri veya nitritleri / nitratlar yok etmez, taninleri uzaklastirmaz; ters ozmos, ultraviyole, nanofiltrasyon

veya distilasyon cihazlari gibi suyunuzu “sadlikli” icme suyu haline getirmez.

RECINE CESITLERI

Katyonik Regineler
Anyonik Regineler

Mixbed Regineler
Foodgrade Regineler
Iyon Degistirici Recineler (Bor, Nitrat, Siilfat Giderimi vb. iyonlarin tutulmasi icin kullanilan reginelerdir.
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Su Aritma Sistemleri

SEPARATOR FILTRELER

Separator Filtreler; Sudan daha agir olan, 6zgil adgirliklari
2 veya daha fazla olan askida kati madde ve inorganik
maddelerin sudan uzaklastiriimasi igin idealdir. Tutulacak
partikilin adirhdina gére 50 mikron hassasiyetine kadar

filtrasyon islemini gergeklestirir.

PRITh1

AVANTAJLARI ve UYGULAMA SEGENEKLERI

1

Separator filtrelerde ters yikama yoktur; stirekli olarak ve yedeklemek gerekmeden suyu filtreler, ayirdigi katilari otomatik filtreden disari

Sudan agir partikilleri yogunluklarina gore 50 mikrona kadar filtre etmek igin kullanilir,
0,7 m*/h kapasiteden baslayan debi secenekleri,

Yiksek debiler icin uygun filtrasyon secenegi,

Yagmur Sulari, Fabrika Proses suyu, Geri Kazanim Suyu

Sogutma Suyu Filtrasyonu,

olarak atar.

Separator Filtrelerde; hareket eden ve bozulan hicbir parca yoktur, temizlenmesi gereken hicbir filtre elemani yoktur.

Yedek parca ve bakim gerektirmez. Hacimsel olarak %1'e kadar yogun kati iceren sularin filtrasyonunda dahi gok basarili bir filtre teknigidir.
Karbon Celik / 304ss /316ss alternatif malzeme segenekleri ile imalat secenekleri,

Standart 10 bar galisma basinci, ’ ‘ ’
Otomatik ve maniel blof secenekleri, b {4 g Q
Birden fazla seri olarak kullanilan seperatorler ile daha yliksek verimli filtrasyon saglanabilir, ' l"{ -
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Su Aritma Sistemleri

KARTUS FILTRELER

Kartus ve Torba Filtreler 100 ppm daha duistk kirliliklere sahip sular igin tercih edilir.
Kartus Filtreler; 200 mikron ile 0,1 mikron hassasiyetinde gézenek yapisina sahiptirler,
Torba Filtreler ise; 500 mikron ile 1 mikron hassasiyetinde gbzenek yapisina sahiptirler.
Isletmelerin ve proseslerin bircok noktasinda kullanilirlar.

[Ters Ozmoz On Filtreleri,
[Tank Gstli Vent Filtreler,
Ccme Sulari,

Olag Sanayi,

[(Kimya Sanayi,

[(Bakteri Filtreleri,

[Jarap Filtreleri,

[Bira Filtreleri,

Seker Surup Uretimi,
[Boya ve Kaplama Sanayi,
(3ogutma Sulari,

[(Parca Yikama sulari vb

Kartus filtreler 6zel kaplarinda kullanilirlar. Kartus Filtre
hazneleri paslanmaz gelikten veya kimya prosesleri ve
deniz suyu uygulamalari i¢in sentetik malzemeli hazneleri
vardir.

Aseptik Dizayn hatlar Uzerinde ve bakteri filtreleri gibi bazi
Ozel prosesler igcinde tamami ile hijyenik filtre hazneleri de
mevcuttur.




Su Aritma Sistemleri

¢y AQUATEK ULTRAVIOLE SISTEMLER

Ultraviyole dezenfeksiyon sistemleri, suya her hangi bir

kimyasal dozaji yapilmadan yiiksek frekansa sahip

elektromanyetik dalgalarin mikroorganizmalarin gekirdek

yapisini bozarak etkisiz hale getirilmesi esasina dayanir.

Ozel olarak tasarlanan sistemler ile 2500 - 2600 Angstron

arasi dalga boyuna maruz kalan mikroorganizmalarin

DNA yapisi bozuldugu igin, islevini de yerine getiremez hale gelir.
Yaklasik 254 nm dalga boylu yliksek enerjiye sahip

UV-Ciginlari mikroorganizmalarin hiicre zarindan igeri stiztliir

ve DNA'yi olusturan bagta “Timin” adl niikleik asitler tarafindan
absorbe edilir. Bu enerji transferi sonucu DNA zinciri birgok noktasindan
tahrip olur. DNA'si bozulan canlinin Gireme dahil tiim hiicre faaliyetleri durur ve hiicre 61imu gergeklesir.
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Ultraviyole Sistemlerin Avantajlari

O Cevre dostudur, kimyasal kullanmadan dezenfeksiyon saglar;

O Suigine herhangi bir kimyasal verilmedigi icin suyun kimyasal 6zelligini (iletkenlik, pH gibi) degistirmez;
Suda kanserojen yan Uriinler olusturmaz (klorlu dezenfektanlarda “THM” kanserojen bilesikler !);
Yeterli UV dozu (> 400 J/m2) saglandiginda tiim mikroorganizmalar izerinde etkilidir;
Dezenfeksiyon siiresi cok kisadir (< 5 sn), buiylik temas tanklarina (UV reaktori) ihtiyag yoktur;
Tehlikeli kimyasallarla galisma sorunu yoktur, galisanlara zarar verme riski olmayan bir ydntemdir.
Basit isletme, kontrol ve bakim imkani sadlar;

O Kimyasal maddelere kiyasla satin alma, nakliye, depolama, kalite kontrol gibi isletme ytikleri yoktur.

UltraviyoleSistemleri Kullanim Alanlari

O

Icme / Kullanma Suyu dezenfeksiyonu (konutlar, oteller, hastaneler,sehirsel icme suyu aritma tesisleri )
Proses / Imlat Suyu dezenfeksiyonu (gida, mesrubat, ilag, kozmetik, kimya, tekstil, otomotiv, elektronik)
Maden Suyu (Dogal veya Aromali) dezenfeksiyonu

Yizme Havuzlari sirkiilasyon sulari (klor kullaniminin tamamen veya kismen kaldiriimasi amaciyla)

Balik Ciftlikleri, Kulugkahaneler (tatli su veya deniz suyu dezenfeksiyonu)

Sogutma Sulari (acik/kapali devre)

Seker surubu, salamura, meyve sulari gibi isin gegirgenligi diistik sivilarin dezenfeksiyonu

Stok tanklarinda (su, Grtin v.b.) kontaminasyona karsi *headroom” tipi UV sistemleri

Hava sterilizasyonu (klima santralleri)

/

Bakiye Ozon ve Klor Giderimi
i }Eofdoksidasyon (suda bakiye TOC giderimi)

Wt El' At}]( sularin dezenfeksiyonu (sulama veya geri kazanim amagli)
@ < \‘é* ) Membran Sistemleri (RO, NF, UF, MF) éncesinde “biofouling” problemine karsi dezenfeksiyon
o De-’-"Lejyoner" mikrobuna karsi sicak su hatlarinda dezenfeksiyon

{') @ “Crypto”, “Giardia” gibi klora dayanikli parazitlerin giderimi
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~ S

Ooooooooooao

9
f ——— ¢; AQUATEK

Su Aritma Sistemleri

=]

- &




KIMYASAL DOZAJ SISTEMLERI 0 AQUATEK

Su Aritma Sistemleri

Farkli amaglar ile kullanilan kimyasallarin dozaj sistem ve teknolojileri konusunda yenilikgi ve glvenilir
¢oziimler sunulmaktadir.
Dozaj Pompasi sistemleri, bliytik veya kicik hacimli islemlerde rahatlikla kullanilabilir.

_ pH-ORP Matreh

Salenoid Doza)

Pompas

" Elekink Bajlantes

= Kangtnc

—Hata Kimyasali
I Tank:

—_—Filre

Uygulama Alanlar;
Flokiilasyon Sistemlerinde,
Dezenfeksiyon Sistemlerinde,
Klor Dozaiji,
pH dengesini saglama asamasinda asit veya alkalin dozaji yapmak
Havuzlarda,
Aﬂtm_a Sistemlerinde, (Ters Ozmos Sistemlerinde, Kimyasal Aritma, Notralizasyon gibi...)

» K‘&zgs;v’l(ulé uygulamalarinda,
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0 AQUATEK TERS OZMOS SiSTEMLERI

Su Aritma Sistemleri

TERS 0ZMOZ SISTEMI Nedir?

Ters Ozmos Sistemleri lizerinde “membran kabi / Housing” olarak tanimlanan basingli kaplar vardir, Membranlar bu kaplarin
icerisine yerlestirili.. Membran ve Membran kaplarinin sayisi ve dizilimi suyun kimyasal 6zelligi ile iliskilidir.

Ters Ozmos prensibinde su, membranlarin iginden yiliksek basingla gecmelidir. Bu nedenle Yiiksek Basing Pompalari
kullanilir. Ters Ozmos membranlari, kartus filtreler gibi fiziksel bir filtre olarak kullaniimak lizere tasarlanmamistir.

Ters Ozmos membranlarini kati ve sert cisim formlarindaki kirliliklerden korumak igin fiziksel 5 veya 1 mikron hassasiyetinde
kartus filtreler kullanihr.

Membranlari olumsuz etkileyen diger tehlikelerden olan karbonatlar ve siilfat igerikli gokelebilen kristal tuzlar icin membran
koruyucu antiskalant kimyasallari kullanihr.

TERS 0ZMOZ SISTEMI Nasil Galisir?

Ozmos Prensibi; osmotik basing kullanilarak, mineralce zengin olan suyun, yari gegirgen bir membranin dider tarafina
mineralleri azaltilmis olarak gegcirilmesi islemidir.
Yari gegirgen membran sadece ok kiiglik atom ve atom gruplarini (su molekulleri, gazlar ve bazi kiiglik organik molekdller
gibi) gegirir., Diger-¢éztinmig iyonlari yari gegirgen membran sayesinde iyi su tarafina gegirmez.
Ters Ozmas} prosesi, Ozmos olayina gore daha etkin bir avantaj saglar. Ozmotik olayda yari gegirgen membranlar sayesinde;
ilewnﬂﬁiau’gﬁ‘ d_uzlu su tarafina dogru dogal gecis yapar. Ters Ozmos sistemi ile tuzlu su tarafina basing
uygulandiginda ﬁ'nos olay! tersine doner ve tatli su elde edilmeye baslanir.
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Su Aritma Sistemleri

ISLETME KIMYASAL YIKAMA DUZENEGI (CIP SISTEMi )

Membran Kabi / Housing
Desarj Borulama Hatti,
Dizilis

Atik Vanasi

Yiksek Basing Pompasi
Selonoid ve Baglanti Panolari
Flush Vanasi

CIP Besleme

. Uretim Hatti

10. Uretim hatti

11. Atk Vanasi

12. Membran Kabi Uretim

© O NOUIAEWN =

Ters Ozmos cihazlarinin periyodik olarak temizliginin yapilmasi cok 6nemlidi. Zaman icinde safsizliklar membran
yuzeylerinde saf su akis debisini ve iletkenligini olumsuz yonde etkileyen tabakalar olustururlar.  Bu birikimler
membranlardan uzaklastiriimazsa, kalici fiziksel ve kimyasal hasarlarmeydana getirerek membranlarin émriini kisaltabilir.
Iyi su akisinda azalma, iyi su iletkenligindeki artis veya cihazda olusan basin¢ kaybindaki artis, temizlik gereginin bir
gésterg,g%iQin
Ters Ozmos membranlarinin yikanmasi igin 6zel bir “Yikama Sistemi” olmalidir. Bu sistem Gzerinde Kimyasal tanki, pH -
s'maliﬁk kormi rq_ll,e asidik ve alkali yikama kimyasallarina dayanikli pompa bulunmalidir.
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Su Aritma Sistemleri

QAQI/JATEK DEZENFEKSIYON KIMYASALLARI

DEZENFEKSiYON KIMYASALLARI

ASIDIK MEMBRAN YIKAMA KIMYASALI
Ozellikle metal hidroksitleri ve kalsiyum karbonat gibi zaman icerisinde membran yapisinda birikmelere ve tikanmalara yol agan bilesiklerin

membran yiizeylerinden temizlenmesini saglayan diisiik PH dederine sahip, sivi formda membran yikama kimyasalidir. Bu etkili Girlintin
kullanimi ile membran proseslerinin daha uzun émiirlii olabilmesi saglanmaktadir.

Organik maddelerin, cokelme sonucu olusan camur su tabakanin ve diger parcaciklarinin polisiilfon, flurakarbon ve tiim poliamid TFC Ters
Ozmos ve ultrafiltrasyon membranlarindan uzaklastiriimasini saglayan yiiksek PH dederinde ve sivi formda yikama kimyasalidir.

BAZiK MEMBRAN YIKAMA KIMYASALI
Bazik yikama yapilarak Ters Ozmos membranlarinda birikmis olan organik kalintilar giderilir sistem flush yaparak kalinti kimyasali drenaj

hattina verir.
Poliamid membran modiilleri ile kullanimi uygundur. Organik kalintilarin giderilmesinde etkilidir. Sivi kimyasal oldugu icin kullanimi kolaydir.
Yiksek miktarda aktif madde icerir.

SODYUM METABISULFIT (SMBS)
Sudaki klor (NaOCI) ters ozmos membranlarina zarar vereceginden, membranlarin dncesinde suya sodyum metabisiilfit dozlanarak

serbest klorun notralize edilmesi sadlanir. Ayrica bu kimyasal organik kirlilige sebeb olabilecek herhangi bir mikroorganizmanin da
Uremesini engelleyici bir 6zellige sahiptir.

SODYUM HIDROKSIT ( KOSTiK)
Kostik kimyasali ham su PH degerini gerekli durumlarda yiikseltmek amaci ile kullanilir. Bazi endistriyel proseslerde triin suyu PH dederini

dengelemek iginde kullanilabilir.

SODYUM HIPOKLORIT (KLOR)
Ham suda bulunabilecek demir ve mangan yada mikroorganizmalari gidermek amaci ile suya klor (NaOCI) dozlanir. Ayrica bu kimyasal

dezenfeksiyon amaci ile de kullanilabilmektedir.
Klor kimyasall ham suyu dezenfekte icin sistem kapasitesine bagli olarak secilmis olan dozaj pompasi aracilidi ile sisteme dozlanir.
Uygulanmasi gereken dozlama miktari suyun karaktristik 6zelliklerine badli olarak goriilen dedere set edilir.

HIDROKLORIKASIT ( HCI )

Ters ozmos sistemlerinin performansi arttirmak, sistemi korumak amaciyla membranlara girmeden 6nce suya, iyonlarin ¢gékelme egilimini
azaltacak ve ayni zamanda PH degerini istenilene diisiirmek amaci ile asit kimyasali dozlanir.

ANTISKALANT KIMYASALI
Antiskalant kimyasali ters ozmos sistemlerinin performansini arttirmak, suda bulunan karbonat ve siilfatlarin membran tizerinde gokelerek

tikanmasini 6nlemek amaci ile kullanihr.
Antiskalant suyla seyreltilerek sistem kapasitesine bagli olarak segilmis olan dozaj pompasi araciligi ile sisteme dozlanir.

TAS ASIDI

Buhar / sicak su kazani, esanjor, yogusturucu, evaporator ve endiiksiyonlama firini gibi isi degistirici sistemlerde suyun neden oldugu kireg
ve korozyon birikintilerini temizlemek igin amin esash inhibitérle gliclendirilmis gok etkili bir asitli temizleyicidir. Aliminyum, ginko,
galvanizli ve piringigeren metallerde kullanilmamalidir.

Tenyliﬁslgmwl ilgfnadan dnce, kullanilacak olan TAS ASIT miktarini hesaplamak icin yiizeyde biriken kireg miktar belirlenmelidir.

Asidin, 1/3 veya,'a.eraninda su ile seyreltilerek kullaniimasi tavsiye edilir.
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OZON TEKNOLOJiSI
Ozon gazi; dodada, glinesten gelen mor 6tesi isinlarin atmosferdeki oksijeni parcalayarak ozon molekdillerine gevirmesi sonucu
olusur. Teknolojik olarak ise, elektron bosalimi yardimiyla soludugumuz havadan ya da saf oksijenden elde edilir.

OZON iLE DEZENFEKSIYONUN AVANTAILARI
Dezenfeksiyon Yoniinden : Ozon gazi kararsiz tabir edilen tiirde ve gok yakici bir gaz oldugundan su iginde gazin fonksiyon hizi

klor ve broma gore birkag yliz kez daha hizlidir. Cok kiiglik bir kontak tankinda ve cok kisa zamanda dezenfeksiyon yapabilir. Ayrica
klor ve broma badisiklik kazanan mikroorganizmalarin yakici ozon gazina karsi badisiklik kazanamadigi bilinmektedir.

Kimyasal Yonden : Ozon gazi kararsiz bir gaz oldugdu igin su icinde cok kisa zamanda gorevini yapar, oksidasyon ve yakma yolu ile

tlikendikten sonra arta kalan erimis ozon gazi cok kisa bir siirede oksijen gazina donstir. Boylece suda hig bir bakiye kimyasal
kalmaz,.neticede suni reginelere ve boyalara etkisi olmaz.

Isletme Yéniinden : Ozon gazi taginamayan bir gaz oldugu icin kullanim noktasinda iretili. Ozon gazinin ham maddesi ortam

havasi ile elektrik glictidir. Her isletmede ortam havasi ve elektrik bulundugundan ozon gazi temini icin satin alma hizmeti, kalite
kontrolli, depolama, tasima, bos bidon yok etme gibi bir gok isletme masraflari ortadan kalkar.

Tehlike Yoniinden :

1.) Ozon gaz depolanmadidi icin bir kacak sirasinda elektrik kapatilarak gazin tretimi durdurulur. Ayrica kisa zamanda oksijene
doniisen ozon gazinin bir noktada birikmesi ihtimalide yoktur. Halbuki bir klor deposu delindiginde gevreye cok zehirli, kalici gazlar
yayar ve gok zarar verir.

2.) Ozon gazinin keskin ve 6zel kokusu insani rahatsiz ettigi icin bu gazdan insanin zehirlenmesi ihtimali yoktur. 80 yillik ozon gazi
literatlirinde ozon gazindan zehirlenmis veya hastaneye kaldirilmis bir olaya rastlanmamustir. (Avrupa sehir suyu sebekeleri ozon
gazi dezenfeksiyonu yaklasgik 90 yil 6nce baslamistir ve bugiin Avrupa'da 1700 kadar sehir ve kasaba suyunda ozon
kullanilmaktadir.)

Ozon ile Dezenfeksiyon Uygulama alanlari

O Sehirsel igme suyu aritma tesislerinde 6n ozonlama (6n klorlamanin yerine)
O Icme suyu siseleme tesisleri (ozon iceren suyla dolum yapilmasi veya damacanalarin ozonlu suyla calkalanarak
dolumdan 6nce dezenfekte edilmesi)
Yiizme Havuzlarinda
Organik maddelerin giderimi
Nitrit'in Nitrat'aoksidasyonu
Siyantir, Fenol, Azotoksitler, Pestisidler, Klorlu Hidrokarbonlar gibi zehirli maddelerin oksidasyonu
Atik sularda renk giderimi (6zellikle boyahane atik sulari). Atik sularinda BOI/KOI oraninin yiikseltiimesinde
Havadan koku giderimi (havadaki koku olusturan organiklerin oksidasyonu)
Sogutma kulelerinde Biyosid yerine ozon dozlanmasi
Gida, mesrubat, ilag gibi sanayilerde retim hatlarinin temizliginde ozonlu suyla CIP yapilmasi
“. Balik tireten kuluckahanelerde ozon kullanimi (6zellikle kapali devre sistemler)

3 wKi 'afn@ﬁde kimyasal sentez igin ozon kullanimi Kagit sanayide agartma amaciyla klor/klordioksit yerine ozon kullanimi

Sfoooo@oooooao

SBguk hava depolarinda sebze ve meyvelerin émriinl uzatmak icin ortam havasinin ozonlanmasi.
© #57 :
(- °)

_ QAZIEK oy
?n :

Su Aritma Sistemleri




Su Aritma Sistemleri

& AQUATEK DOLGU MINERALLERI

ANTRASIT

EN 12909 standartlarina gore siniflandiriimis dodal antrasit ; askida kati maddeler olarak adlandirilan
suda ¢ozlinmeyen kum, camur ve tortularin giderilmesi, icme sularinda okside edilmis demir ve mangan
giderilmesi ve kazanlarda silis kagaginin dnlenmesi igin kullanilir. Kendisinden sonra uygulanacak aritim
elemanlarinin tortudan korunmasini saglar. Boylece su minimum mikronaylara inerek tortusuz, renksiz ve
berrak bir goriinim kazanir. Antrasit filtrelerde ise filtrasyon sadece, stizme etkisiyle dedil ayni zamanda
adsorpsiyon etkisi ile de gergeklesir. Dogru dizayn ve segim yapildigi taktirde 10 mikron hassasiyete kadar
oldukga efektif ve guivenilir bir sekilde filtrele edebilirler.

Uygulama Alanlan :

0 AKM gideriminde
Yizey ve Kuyu sularinin filtrasyonunda
Koagtilasyon sonrasinda
Buhar ve Elektrik santrallerinde
Kimya endustrisinde
Petrol Grlnleri ile kirlenmig atiksularin filtrasyonunda
Havuz suyu filtrasyonunda
Kondens suyu filtrasyonunda

AKTIF KARBON Aktif karbon, absorbsiyon kapasitesi yiiksek fizikokimyasal aritmada kullanilan bir mineraldir. Aktif
karbon minerali sularda; renk, tat, koku veren eriyik gazlarin ¢dzilmemis organik ve organik olmayan
kirliliklerin sudan uzaklastiriimasinda kullanilir. Aktif karbon kémiriimsi ancak ok genis yiizey alanina ( 1000
— 15000 m/gr ) sahip bir malzemedir. Organik kirliligin oldugu sularda klor giderme amaciyla yaygin olarak
kullaniimaktadir. Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir konu, bakteri Giremesi igin uygun ortam
olusturabilmesidir. Cuinki aktif karbon organik maddeyi tutar ve eder suda bakteri varsa bu organik maddeyi
besin olarak kullanarak (rlyebilir. Bu gibi durumlarda bakteri kacagi olusumu mumkindir. Bu sebeple aktif
karbonun 6ncesinde ve sonrasinda suyun dezenfekte edilmesi dnemlidir

Su igerisinde sertlije sebep olan + 2 degerlikli iyonlarin sudan uzaklastiriimasi amaciyla su
yumusatma sistemlerinde kullanmakta olan regineler genelde sari renkli kuma benzeyen sentetik bir
malzemedir. Kullanildigi suyun karakteristiklerine gére 3 ile 6 yil arasinda kullanim dmiirleri vardir. 1yi bir
recine esit tanecikli olmali ve 6zel ambalajlarda muhafaza edilmelidir. Tane boyutu birbirinden farkli olan
regineler hem basing kaybini artirir hem cihaz iginde oluklar olusturarak kapasitesinin 6nemli dlgiide ( -%80 )
azalmasina sebep verirler. Kapasite diismesi sebebi ile rejenerasyon esnasinda harcanan rejenerant
kimyasalinin ( tuz, asit ve benzeri) birim maliyeti artar. Regine diizglin partikiil dagilimi sayesinde
kimyasallara ve basing degisimlerine karsi son derece dayaniklidir. Ayrica deiyonizasyon ve mix bed

REGINE CESITLERI

[(Katyonik Regcineler

[Anyonik Regineler

[Mixbed Regineler

[Foodgrade Regineler

Clyon Degistirici Recineler (Bor, Nitrat, Siilfat Giderimi vb. iyonlarin tutulmasi icin kullanilan reginelerdir.

Silifoz sicak veya soduk su ile temas eden tim metal ylizeylerde, pas, korozyon ve kireg tasi
olusumunu 6nlemek amaciyla kullaniimaktadir. Silifoz _suyun icinde dolastigi metalin yiizeyini ok ince
fakat saglam bir fosfat filmi seklinde kaplayarak metalle suyun temasini kesmektedir. Suda ¢oziinen 2 -3
ppm Fosfat (P205 ) ( molekdilleri suda bulunan ve kalici sertligi meydana getiren kalsiyum karbonat ve
magnezyum karbonatin kireg tasi halinde dolasim sistemine gokmesini 6nler. Silifoz'un ¢dziinmesi

; neticesinde suya gecen fosfat, kalsiyum ve mag-nezyum karbonat iyonlarinin arasina girerek onu
~ ‘pargalar ve tekrar kireg tasi olusumunu 6nler.
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Birm medyasi suda ¢dziinmiis halde bulunan demir ve mangan bilesiklerinin
giderilmesi amaciyla kullaniimaktadir. Katalizor etkisi gdstererek ¢dziinmis oksijenle, demir
- mangan bilesiklerinin etkilesimini sadlar. Bu sayede demir ve mangan bilesikleri medya
ierisinde ¢oktirilerek filtre edilirler. Birm medyasi suda ¢6ziinmedidi icin diger demir
mangan giderim metotlarina gore oldukca ekonomiktir. Medyanin temizligi ise yalnizca ters
yikama ile yapiimaktadir.

. Dolomit kireg tasinda kalsiyum ve magnezyum birlikte yer almasindan olusan
DOLOMIT dodal bir mineraldir. Kimyasal formiilii CaMg (CO3)2 dir. Fiziksel ve kimyasal yapisina bagl

olarak yol insaatlarinda, beton yapiminda, ziraatte, cam, soda, boya sanayisinde kullanilan
onemli bir hammadde olup ayni zamanda su aritma sektoriinde post filtrasyon (re
mineralizasyon ) islemi igin kullaniimaktadir. Ters ozmos sistemi sonrasinda saflastiriimig
olan {rin suyun PH dederini ylkseltmek ve insan sagligina faydal olan mineralleri
kazandirmak igin kullanilmaktadir. Dolomit filtre valfleri manuel kontrollidir. Su filtre
igerisinde yukaridan asagiya dogru siiziilirken dolomit minareli eriyerek suya kalsiyum,
magnezyum ve karbonat gibi dogal mineraller kazandirilmis olur. Zaman igerisinde dolomit
minareli eridikge, eksilen minaralin lizerine yenisi ilave edilerek minerallendirme islemine
devam edilir.

AN

Ozellikle Kum filtreleri ig dolgu maddesi olarak kullanilmaktadir. Askida kati maddelerin
ve bulanikligin tutulmasi amaci ile kullaniimaktadir. Quvartz kumlar, kum filtrelerinde degisik
granilasyonda ve gok katmanli olarak kullanilir. Bazi tip yumusatma cihazlar ve karbon
filtrelerinde alt katman olarak da kullaniimaktadir.

Su yumusatici cihazlar rejenerasyon esnasinda tuz kullanirlar. Kullanilacak olan
tuzun segimi reginenin 6mriind ve verimini dogrudan belirler. Kalitesiz tuz kullanan
recinelerde adir metallerin birikimi sonucu cikan problemlerle sikca karsilagiimaktadir. Aritma
tuzu rafine olmali, iki kere yikanip iki kere firinlanarak kurutulmus olmalidir ve fire
vermemelidir.
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Su Aritma Sistemleri konusunda kaliteli iriin, iyi hizmet ve uygun fiyat prensibiyle
faaliyetlerini devam ettiren AQUATEEK SU ARITMA SISTEMLERI sizlerden gelen olumlu
destegin tesvikiyle evsel ve endustrlyel su aritma sistemlerinin kesif, proje ve uygulama,
yedek parga, serv1s hizmetleriyle her zaman yanmizda olmaya devam etmektedir.

Bu temel ilkeler dogrultusunda ilk gﬁnden itibaren taahhiidiimiiz altinda tamamlanan
isler bir sonraki is igin en giiglii referagslanmlzl olusturmaktadn
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